PELLET

BioWIN LITE

PROSTE | WYGODNE ROZWIAZANIE
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Pelletowy kocliot centralnego ogrzewania
Moc urzadzenia: 10, 15, 21, 26 kW



PELLET

BioWIN LITE

JAKOSC | WYDAJNOSC W

FORMACIE , LITE"

e Reczny zasyp paliwa

SEIT 1921 “

windhager

DIE HEIZUNG

e Ptynnie regulowana moc urzadzenia

» Bezgtosna praca urzadzenia

e Bezawaryjny system rozpalania

e W petni zautomatyzowane czyszczenie kotta

e Zaawansowany system kontroli
poprawnosci pracy i bezpieczenstwa urzadzenia
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Wysokoé¢ kotta: 1470 mm
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia: 1850 mm
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Wysokos¢ kotta: 1470 mm
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia: 1850 mm

min. 650

BioWIN lite BWL 102 BWL 152 BWL 212 BWL 262

Moc grzewcza urzadzenia kW 3,0-99 4,3-15 6,3-21 7,6 =259

Sprawnosc dla mocy nominalnej % 94,4 93,8 93,9 93,9 \—
Pojemnos¢ zasobnika paliwa kg 107/ 200

Masa catkowita kg 247 /300 269 /322 qul?g[:V;AN:jAA?(?ER East Europe]
Masa wymiennika z osprzetem kg 186 207 43—.300 BIELSKO-BIALA, POLAND
Minimalna masa wymiennika kg 156 177 Tel. +48 882 94 94 00

Srednica przytacza kominowego mm 130 info@windhager.pl

Zuzycie energii w pracy min/max w 16/28 ‘ 18/33 ‘ 19.6 /41,2 ‘ 21/48 windhager.pl

Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Strafie 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, T. +43(0) 6212/23 41-243, export@windhager.com, windhager.com





