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Wktady kominkowe DYNAMIC Z PODWOJNYM / POTROJNYM PRZESZKLENIEM,
PLASZCZEM WODNYM | TYLNYM ZAtADUNKIEM

Wktady kominkowe DYNAMIC z ptaszczem wodnym oraz podwoéjnym i potréjnym przeszkleniem stana sie
petnowartosciowym centralnym zrédtem ciepta. Odkryj nowy wymiar ogrzewania i uzyskaj doskonaty grzejnik,
ktéry spetni Twoje oczekiwania.

Wktady kominkowe DYNAMIC nadaja sie do uzytkowania w domach energooszczednych, dzieki podwdéjnemu i potréjnemu
przeszkleniu. Tylne drzwiczki zatadunku zapewnig wygodne wktadanie drewna do komory. Rama drzwiczek wykonana jest ze
specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Specjalnie opatentowana konstrukcja ptaszcza wodnego - Triple pass, zwieksza
skutecznos$¢ wktadu az o 10%. Pojemnos¢ ptaszcza wodnego wynosi 50 litréw. Wktady posiadajg system CDP - centralne
doprowadzenie powietrza zewnetrznego i przeznaczone sg zaréwno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak tez konwekcyjnej.
Komora spalania wytozona jest cegtami szamotowymi, dno podtozone ptytami izolacyjnymi i wychylnym paleniskiem zeliwnym z
popielnikiem. Dzieki doptywowi powietrza wtérnego, ktére optywa szybe drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzen.
Regulacje doptywu powietrza pierwotnego i wtérnego mozna prowadzi¢ za pomoca jednego elementu sterujgcego. Czescia
wktadu jest réwniez przygotowanie do stycznika drzwiowego oraz wzmocniona izolacja ptaszcza wodnego. Bezpieczenstwo
zapewnia wbudowana petla chtodnicza, a w zestawie znajduje sie réwniez zawér schtadzajacy i odpowietrzajacy.

DYNAMIC WB 2g 66.50.01

metal

Cena zawiera podatek VAT
kod zam.: DWB2M 01
3813 €

podwdjna szyba

prawe otwieranie drzwiczek mozna zamieni¢ na lewe w przednich i
tylnych drzwiczkach
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Parametry techniczne

Wysokos¢ 1279 mm
Szerokos¢ 833 mm
Gtebokos¢ 538 mm
Wysokos$¢ drzwiczek 456 mm
Szerokos¢ drzwiczek 619 mm
Waga 291 kg
Moc regulowana 5,9-15,3 kW
Moc regulowana wymiennika ciepta 3,8-9,9 kw
Srednica wylotu spalin 180 mm
Srednica krééca spalinowego 180 mm
Srednica wylotu CDP 150 mm
Wymagana sita ciagu 11 Pa
Wydajnos¢ 86,8 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 3,1 kg/h
A+

Akcesoria

KSZTALTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
RAMKA DW2M RAMO03 wykonczeniowa, gteboka

RAMKA DW2M RAMO04 wykonczeniowa, gteboka

RAMKA DW2M RAMO06 wykohczeniowa, uniwersalna
RAMKA TECHNICZNA (KV 025WBRAMO01)

REGULOWANE NOZKI - przedtuzone

ZESTAW UCHWYTOW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Dokumentacja techniczna

Etykieta energetyczna a karta produktu
Gotowos¢ budowlana

Instrukcja obstugi

Karta gwarancyjna

Schematy instalacji centralnego ogrzewania

Pobierzcie katalog!
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